
Erbslöh Aluminium GmbH



Allgemeine Informationen (Micro-Multiport-/MMP und Multiport-/MP Flachrohre)

Qualitätsprüfungsmethoden

Die Qualitätsprüfungen und fertigungsbegleitenden Kontrollen werden nach den Regeln unseres Qualitätshandbuchs 

durchgeführt, das gemäß DIN EN ISO 9001 und TS 16949:2002 zertifiziert ist.

Zusätzliche Produktprüfungsmöglichkeiten sind u. a.

• Laser-Oberflächenrauheitsmessgerät

• Berstdrucktesteinrichtung

• Röntgenfluoreszenzanalyse der Zinkoberfläche

• Mechanische Zugfestigkeitsprüfung

Erbslöh Aluminium GmbH                      Marktsegment Wärmetauscher

Legierungseigenschaften

	 EA1110
	 (AA1100)

	 EA3041	
	 (AA3102)

	 EA3061

	 EA3065

	 EA3051

	 EA3152

	 EA3556

	 EA3122

	 EA3085

	 –735mV

	 –730mV

	 –721mV

	 –716mV

	 –701mV

	 –713mV

	 –713mV

	 –729mV

	 –733mV

Kennzeichnung der 
Erbslöh Aluminium 

GmbH
ISO

Legierungen Typische mechanische Eigenschaften 
nach dem Löten* 

Freies Korrosionspotenzial 
(mV) (blankes Rohr)**

	 * 	Basierend auf EAL Standard Lötsimulation.
	** 	Basierend auf EAL Standard Lötsimulation.  Gemäß ASTM G69, mögliche Abweichung +/- 5mV.

	 AlCu0,1

	 AlMn0,4

	 AlMn0,7

	 AlMn0,8

	 AlMn0,2Cu0,4

	 AlMn0,6Cu0,2

	 AlMn0,6Cu0,2

	 AlMn0,9

	 AlMn0,8

	 min. 10

	 min. 20

	 min. 20

	 min. 20

	 min. 20

	 min. 20

	 min. 35

	 min. 20

	 min. 35

Streckgrenze
[MPa]

Zugfestigkeit
[MPa]

	 min. 60

	 min. 60

	 min. 70

	 min. 70

	 min. 70

	 min. 70

	 min. 70

	 min. 80

	 min. 90



Coil Material
• wiederverwendbare Spulen auf Stahlpaletten 
   oder
• Einwegspulen auf Holzpaletten

Verpackung für Halbzeuglängen
• Holzkisten
• Stahlgestelle

CTL-Verpackung

Wiederverwendbare Holzpaletten
kisten mit klappbaren Holzrahmen

Wiederverwendbare NEFAB-Behälter 
aus Holz 

Ausführungsformen/Außenmaße:
• 800 x 600 mm

• 800 x 1.200 mm

Verpackung
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Allgemeine Informationen (Micro-Multiport-/MMP und Multiport-/MP Flachrohre)

Coil-Standardabmessungen

	 Innendurchmesser (DI):	 min. 500 mm

	 Außendurchmesser (DA): nach Vereinbarung

	 Breite über alles (BA):	 nach Vereinbarung

	 Aufnahmedurchmesser (da):	 131 mm

	 Coil-Gewicht:	 nach Vereinbarung

Coil-Breite BA über alles

DI da

140

DA

1200
800

28
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Micro-Multiport-(MMP) Flachrohre

Profilgeometrie

C

A

D

E

B

Profilabmessungen und Toleranzen für gecoilte Flachrohre (in mm)

Abmessungen Minimalwert Maximalwert Toleranz

A

B

C

D

 6,00

 0,90

 0,25

 0,15

 25,00

 4,50

 1,00

 1,00

± 0,05

± 0,05

± 0,05

± 0,05

Profilabmessungen und Toleranzen für abgelängte Flachrohre (in mm)

Abmessungen Minimalwert Maximalwert Toleranz

A

B

C

D

E

 10,00

 0,90

 0,25

 0,15

 200,00

 25,00

 4,50

 1,00

 1,00

 1100,00

± 0,05 (± 0,08 cpk >1,67)

± 0,01 (± 0,03 cpk >1,67)

± 0,05

± 0,05

± 0,30 (± 0,50 cpk >1,67)
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Micro-Multiport-(MMP) Flachrohre

Trennverfahren

Oberfläche

• Oberflächenrauheit Ry < 15 μm für das unbeschichtete Rohr
• Zinkbeschichtung (Lichtbogensprühverfahren) mit 5+/-2 g/m2 bis 15+/-3 g/m2

• Flussmittelbeschichtete Rohre

0,1

1/1000

H

Verdrehung, Bogen und Geradheit

Verdrehung in Längsrichtung 
(Säbel) 1 mm/1000 mm:

Geradheit in Längsrichtung (Bogen) 1 mm/1000 mm:

Geradheitstoleranz 0,1 mm:

Rollklingenschnitt

Rollklingenschnitt (spanfrei)

Endenprägung

Eine geringfügige Längung der Kammerwände ergibt sich durch den 

Trennprozess. Die Längenmessung erfolgt über die gesamte 

Profillänge; d. h. inklusive der geometrieabhängigen 

Profillängung (ΔL).

Vorteile:

• optimierte Sammlerrohrverbindung

• definierte Einschubtiefe im  
   Sammlerrohr

• optimales Montageverhalten

Einstufige
Endenformung

Zweistufige
Endenformung

Filler Metal 
Flow Barrier

ΔL= x mm 
(abhängig von der Geometrie)

ΔH= x mm 
(abhängig von 
der Geometrie)

1/1000
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Multiport-(MP) Flachrohre

Profilgeometrie

C

A

D

E

B

Profilabmessungen und Toleranzen für gecoilte Flachrohre (in mm)

Abmessungen Minimalwert Maximalwert Toleranz

A

B

C

D

 25,00

 1,50

 0,30

 0,15

 100,00

 10,50

 1,00

 1,00

± 0,10 – 0,15

± 0,05

± 0,05

± 0,05

Profilabmessungen und Toleranzen für abgelängte Flachrohre (in mm)

Abmessungen Minimalwert Maximalwert Toleranz

A

B

C

D

E

 25,00

 1,50

 0,30

 0,15

 200,00

 100,00

 10,00

 1,00

 1,00

 1100,00

± 0,10 – 0,15

± 0,03 – 0,05

± 0,05 – 0,10

± 0,05

± 0,50 – 1,00



Erbslöh Aluminium GmbH                      Marktsegment Wärmetauscher

Multiport-(MP) Flachrohre

Trennverfahren

Oberfläche

• Oberflächenrauheit Ry < 15 μm für das unbeschichtete Rohr
• Flussmittelbeschichtete Rohre

0,1

1/1000

H

Verdrehung, Bogen und Geradheit

Verdrehung in Längsrichtung 
(Säbel) 1 mm/1000 mm:

Geradheit in Längsrichtung (Bogen) 1 mm/1000 mm:

Geradheitstoleranz 0,1 mm:

Rollklingenschnitt

Rollklingenschnitt (spanfrei)

Endenprägung

Eine geringfügige Längung der Kammerwände ergibt sich durch den 

Trennprozess. Die Längenmessung erfolgt über die gesamte 

Profillänge; d. h. inklusive der geometrieabhängigen 

Profillängung (ΔL).

Vorteile:

• optimierte Sammlerrohrverbindung

• definierte Einschubtiefe im  
   Sammlerrohr

• optimales Montageverhalten
Einstufige

Endenformung
Zweistufige

Endenformung

Filler Metal 
Flow Barrier

ΔL= x mm 
(abhängig von der Geometrie)

ΔH= x mm 
(abhängig von 
der Geometrie)

Trennschnitt mit Sägeblatt 
(für Halbzeuglängen)

1/1000
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Filler Metal Flow Barrier (Lotbarriere)

Einführung

Seit der Einführung von extrudierten Mehrkammer-Flachrohren/MMP für die Herstellung von CAB-gelöteten 

Wärmetauschern haben wir intensiv daran gearbeitet, das Risiko der Löterosion zu reduzieren.

Löterosion

Die Löterosion wird beeinflusst von den elementaren Parametern Zeit und Temperatur (Ref. 1)*. Bei extrudierten 

Profilen kann die Löterosion durch das verstärkte Fließen des Flussmittels vom Sammlerrohr zu den Lamellen entlang der 

Presslinien in Längsrichtung beschleunigt werden (Bild 1).

Dieser Effekt wirkt sich kritisch auf die essenziell wichtigen Qualitätseigenschaften wie Berstdruckfestigkeit, 

Druckwechselfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus (Bild 2). Es kann nicht garantiert werden, dass diese 

kritischen Wärmetauscher mithilfe der gewöhnlichen Prozessprüfungsmethoden ermittelt werden können.

* (Ref. 1) Solvay „Filler Metal Management in NOCOLOK Flux Brazing of Aluminium“

Bild 1:
Löterosion entlang der Pressenlinien.
Anmerkung: Erosion ist nur auf die Fläche 
zwischen Sammlerrohr und Lamellen begrenzt.

Bild 2:
Löterosion reduziert die Stärke der äußeren Wand.
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Filler Metal Flow Barrier (Lotbarriere)

Filler Metal Flow Barrier

Erbslöh hat einen neuen Prozess entwickelt, um das Risiko der durch Pressriefen beschleunigten Löterosion zu reduzieren. 

Die Lotbarriere/FMFB wird im Zwischenraum von Sammlerrohr und Lamellen platziert (Bild 4). Die Lotbarriere/FMFB ist 

eine Prägelinie, die senkrecht zu den Presslinien (EL) verläuft.

Beispiel eines gelöteten Kondensators

Anmerkung: 

• Berstdruckfestigkeit und Druckwechselfestigkeit werden nicht reduziert (Bild 3).

• Durchflussquerschnitt wird nicht reduziert (Bild 3).

• Die Korrosionsbeständigkeit, die durch die Zink-Opferschicht gegeben ist, wird nicht beeinflusst (Bild 5).

• Der Prägeprozess ist spanfrei und beeinträchtigt nicht die innere Sauberkeit der Rohre.

Vorteile

• Die Ausführung und die Position können gemäß Kundenwunsch abgestimmt werden.

• Der bevorzugte Lotfluss vom Sammlerrohr zu den Lamellen wird durch die Unterbrechung der Pressriefen reduziert.
 Das Lotmaterial füllt den Lötspalt am Sammlerrohr und erreicht nicht die Lamellen.

• Das Risiko von Qualitätseinbußen (intern/extern) wird reduziert.

• Die Oberflächenrauigkeit kann auf ein technisch sinnvolles Niveau gesetzt werden.

• FMFB erlaubt größere Lötprozessfenster und verringert dabei die Undichtigkeitsrate an der 
 Rohr-Sammlerrohr-Verbindung.

• Keine zusätzlichen Kosten!

Bild 3: Beispiel einer Filler Metal Flow 
Barrier (Querschnitt)

Bild 4: Beispiel einer Filler Metal Flow 
Barrier (REM-Draufsicht)

Bild 5: Zn-Element-Analyse 
(SEM); gleiche Fläche wie Bild 4

Bild 6a: Beispiel der Wirkung der FMFB bei einem gelöteten 
Kondensator

Bild 6b: Detailsicht von Bild 6a

EL

FM
FB



Siebeneicker Straße 235
42553 Velbert

Postanschrift/Postal Address
Postfach/P.O. Box 15 01 60

42520 Velbert

Tel +49 2053 95-1200
Fax +49 2053 95-2200 
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